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Светодиодные светильники 
с аварийным блоком питания



	 Аварийное освещение — это освещение, включаемое при по-
вреждении системы питания рабочего освещения и предназначено 
для обеспечения эвакуации людей при отключении энергоснабжения, 
которое может произойти при пожаре или любой техногенной аварии. 
Аварийное освещение обеспечивает минимально необходимые усло-
вия освещения для продолжения работы в помещениях и на открытом 
пространстве в случаях, когда отсутствие искусственного освещения 
может вызвать тяжелые последствия для людей, производственных 
процессов, нарушить нормальное функционирование жизненных 
центров предприятия и узлов обслуживания массовых потребите-
лей. Оно необходимо и на тех объектах, которые нельзя оставлять без 
электроэнергии длительное время (опасные производства, больницы, 
аэропорты, детские и социальные учреждения). 

	 Светильники производства ООО «Атон» могут использовать-
ся в качестве:

	 Эвакуационное освещение — это аварийное освещение, кото-
рое обеспечивает: необходимые условия для эвакуации людей, осве-
щение проходов и помещений на время эвакуации или завершения 
неотложных работ (устанавливается у выходов и средств пожарной 
безопасности).

	 Резервное освещение — это аварийное освещение, создающее 
возможность продолжения работы в нормальном режиме или воз-
можность ее безопасного прекращения.

	 Освещение производственных зон повышенной опасности — 
это аварийное освещение, обеспечивающее условия безопасности при 
выполнении потенциально опасных работ и продолжение нормально-
го технологического процесса.

	 Аварийное освещение предусматривается на случай нару-
шения питания основного (рабочего) освещения и подключается к 
источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего 
освещения.

	 Аварийное освещение должно помочь людям в трудных ситуа-
циях.

Аварийное освещение
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Светильник серии BOX 

	 Светильник светодиодный серии BOX с аварийным источни-
ком питания.
	  Монтаж светильника осуществляется на плоскую поверхность 
или лоток.
	 Корпус светильника изготовлен из алюминиевого профиля с 
порошковой окраской белого цвета. Рассеиватель- поликарбонат с тис-
нением микропризма.
 	 Светодиоды известных мировых брендов- Osram, Cree, Samsung 
с высокой светоотдачей обеспечивают равномерный световой поток с 
температурой свечения 3000/4000 или 5000К, в зависимости от моди-
фикации светильника. 
		  Светильник предназначен для работы как в штатном ре-
жиме, так и в аварийном. Переход в аварийный режим происходит при 
отсутствии напряжения на контрольной фазе(проводе).
	 Световой поток в аварийном режиме составляет не менее 10% 
от номинального светового потока в штатном режиме.
	 Время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.

Мощность от 25 до 35 Вт
Световой поток от 3 000 до 4 100 Лм (±10%)

Степень защиты IP20



Краткие технические характеристики
Параметры АТ-ДПО-01-22-А2 АТ-ДПО-01-33-А2

Потребляемая мощность не более, Вт 25 35

Световой поток ±10 %, Лм (Штатный режим) 3000 4100
Световой поток ±10 %,  не менее, Лм (Аварийный 
режим) 300 400

Степень защиты IP20

Время работы в Аварийном режиме, час, 
при условии что электроснабжение не 
прекращалось в течение 12 часов

2 2

Расшифровка маркировки (артикул для заказа)

Аналоги

=
BOX 22W ДРЛ 80W МГЛ 50WЛН 200W КЛЛ 2х18W

КЛЛ 1х32W

АТ - ДПО - 01 - 33 - Т1-А2
Производитель 
ООО «Атон»

Д – светодиодный
П – потолочный 
О – для общественных зданий

Серия Мощность, Вт

5 000 K – стандартная комплектация
Т1 – цветовая температура 4 000 K 
Т2 – цветовая температура 3 000 K

Аварийный.
Время работы 
в аварийном 
режиме 2 часа

	 Светильник светодиодный серии Box с аварийным источником пита-
ния соотвествует следующим требованиям: ГОСТ IEC 60598-1-2013
Пп. 4.2; 4.3; 4.9; 4.10; 4.11; 4.13; 4.25; 4.26; р.7; р.8; р.9; р.10; р.11; п.12.4; 12.5; 
п.13.2; п.13.3; п.14.4
ГОСТ IEC 60598-2-1-2013 / ГОСТ IEC 60471-2013 / ГОСТ IEC 61547-2013
ГОСТ 30804.33.3-2013/ ГОСТ IEC 62493-2014/ СТБ ЕН 55015-2006
ГОСТ 30804.33.2-2013
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.AЛ16.В.05711
Декларация Технического регламента Евразийского экономического сою-
за «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротех-
ники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)



Особенности светильника

Рассеиватель
ударопрочный поликарбонат 
не подвержен воздействию 
ультрафиолетового излучения, 
с тиснением микропризма

Светодиоды 
CREE /Osram/
SAMSUNG

Место 
установки блока 
питания

Алюминиевый корпус  
покрытый белой порошковой 
краской

Крепежные отверстия 
предназначены для крепления 

светильника к стене, потолку или 
лотку

Крышки
из высококачественного глянцевого 
пластика, предназначены для надежной 
фиксации рассеивателя светильника к 
корпусу



Подробные технические характеристики

Кривая силы света (тип КСС)

Габаритные размеры

Параметры АТ-ДПО-01-22-А2 АТ-ДПО-01-33-А2

Потребляемая мощность не более, Вт 25 35

Световой поток в Штатном режиме ±10 %, Лм 3 000 4 100

Световой поток в Аварийном режиме ±10 %,  не 
менее Лм 300 400

Тип кривой силы света (КСС) Д Д

Цветовая температура, K 5000/4000(Т1)/3000(Т2) 5000/4000(Т1)/3000(Т2)

Коэффициент пульсации не более, % 2 2

Коэффициент мощности (cos φ),  не менее 0,98 0,98

Индекс цветопередачи, Ra 80 80

Рабочее напряжение, В 176–264  В / 50 Гц (VАС)

Степень защиты IP20

Температура эксплуатации, °С −10…+40

Климатическое исполнение УХЛ3 / УХЛ4

Гарантия Источник тока/ светильник, лет 2/5

Срок службы светильника, лет 10

Ресурс работы  LED, согласно теста LM80, час >50 000

Материал корпуса Алюминиевый профиль с пластиковыми крышками

Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм 473×116×45

Рассеиватель Ударопрочный поликарбонат с тиснением «микропризма»

Вес светильника, кг 1,1



Светильник серии ДПО-42

	 Светильник светодиодный серии ДПО-42 с аварийным источни-
ком питания. Используется для освещения административно-офисных 
помещений, коридоров, тамбуров, торговых залов, учебных аудиторий, 
медицинских учреждений( в помещениях, не требующих специальных 
условий эксплуатации).
	  Монтаж светильника осуществляется на плоскую поверхность 
или лоток.
	 Корпус светильника изготовлен из  стального основания с по-
рошковой окраской белого цвета, экструдированного рассеивателя и 
двух боковых крышек и плстика. Светильник повторяет размеры и кон-
струкцию светильника ЛПО 2*36 с люминисцентными лампами.
 	 Светодиоды известных мировых брендов- Osram, Cree, Samsung 
с высокой светоотдачей обеспечивают равномерный световой поток с 
температурой свечения 3000/4000 или 5000К, в зависимости от модифи-
кации светильника.
	 Светильник предназначен для работы как в штатном режиме, 
так и в аварийном. Переход в аварийный режим происходит при отсут-
ствии напряжения на контрольной фазе(проводе).
	 Световой поток в аварийном режиме составляет не менее 10% от 
номинального светового потока в штатном режиме.
	 Время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.

Мощность от 25 до 40 Вт
Световой поток от 3 000 до 4 900Лм (±10 %) *

Степень защиты IP20



Краткие технические характеристики

Аналоги

=
АТ-ДПО-42-56/35  35W ДРЛ 80-125W МГЛ 70WЛН 200-300W РЛНД 2х36

РЛНД 4х18

Расшифровка маркировки (артикул для заказа)

Параметры
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Потребляемая мощность не более, Вт 25 28 32

Световой поток ±10 %, Лм (Штатный режим) 3 000 3 350 4 100

Световой поток ±10 %, не менее, Лм (Аварийный режим) 300 300 400

Степень защиты IP20 IP20 IP20
Время работы в Аварийном режиме, час, 
при условии что электроснабжение не прекращалось в 
течение 12 часов

2 2 2 

АТ - ДПО - 42 - 56 / 35 - Т1 - А2
Производитель 
ООО «Атон»

Д – светодиодный
П – потолочный 
О – для общественных зданий

Серия

Количество 
светодиодов

Мощность, Вт

5 000 K – стандартная комплектация
Т1 – цветовая температура 4 000 K 
Т2 – цветовая температура 3 000 K

Аварийный/ 
время работы

	 Светильник светодиодный серии ДПО-42 с аварийным источником 
питания соотвествует следующим требованиям: ГОСТ IEC 60598-1-2013
Пп. 4.2; 4.3; 4.9; 4.10; 4.11; 4.13; 4.25; 4.26; р.7; р.8; р.9; р.10; р.11; п.12.4; 12.5; 
п.13.2; п.13.3; п.14.4

ГОСТ IEC 60598-2-1-2013 / ГОСТ IEC 60471-2013 / ГОСТ IEC 61547-2013
ГОСТ 30804.33.3-2013/ ГОСТ IEC 62493-2014/ СТБ ЕН 55015-2006
ГОСТ 30804.33.2-2013
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ24.В.04693
Декларация Технического регламента Евразийского экономического сою-
за «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротех-
ники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)



Особенности светильника

Светодиоды 
CREE/ OSRAM/
SAMSUNG

Рассеиватель
светотехнический полистирол 

Крышки
ударопрочный полистирол для 
надежной фиксации рассеивателя 
светильника к корпусу

Цельнометаллический 
корпус из листовой 
стали 
прочный и жесткий корпус, 
покрытый белой порошковой 
краской

Крепежные отверстия 
предназначены для крепления 
светильника к стене или потолку

Место для ввода 
питающего кабеля



Подробные технические характеристики

Кривая силы света (тип КСС)Габаритные размеры

Параметры
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Потребляемая мощность не более, Вт 25 28 32
Световой поток  в Штатном режиме ±10 %, 
Лм 3 000 3 350 4 100

Световой поток в Аварийном режиме ±10 %, 
не менее Лм 300 300 400

Производитель светодиодов Osram, Cree, Samsung
Тип кривой силы света (КСС) Д Д Д

Цветовая температура, K

5000
4000(Т1)
3000(Т2)

5000
4000(Т1)
3000(Т2)

5000
4000(Т1)
3000(Т2)

Индекс цветопередачи, Ra 80
Коэффициент пульсации не более, % 2 2 2

Коэффициент мощности, (cos φ), не менее 0,98 0,98 0,98
Рабочее напряжение, В 176–264 В / 50 Гц (VАС)
Степень защиты IP20
Температура эксплуатации, °С −10…+40
Климатическое исполнение УХЛ4
Гарантия Источник тока/ светильник, лет 2/5
Срок службы светильника, лет 10
Ресурс работы  LED, согласно теста LM80, час >50 000
Материал корпуса Сталь/ полистирол
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм 630×145×52 1240×145×52
Рассеиватель Светотехнический полистирол 
Вес светильника, кг 1,2 2,2 2,2



Светильник  серии АТ-СПВ-36

Мощность от 30 до 40 Вт
Световой поток от 3 750 до 

5 300 Лм (±10%)
Степень защиты IP20

	 Светильник светодиодный серии АТ-СПВ-36 с аварийным источ-
ником питания. 
	 Используется для освещения административно-офисных помеще-
ний, коридоров, тамбуров, торговых залов, учебных аудиторий, медицин-
ских учреждений( в помещениях, не требующих специальных условий 
эксплуатации).
	  Монтаж светильника осуществляется на плоскую поверхность 
или в подвесной потолок Армстронг. Габаритный размер светильника 
595*595*40мм
	 Корпус светильника изготовлен из  стали с порошковой окраской 
белого цвета, и  рассеивателя с тиснением призма/ микропризма или опал 
из светотехнического полистирола.
 	 Светодиоды известных мировых брендов- Osram, Cree, Samsung с 
высокой светоотдачей обеспечивают равномерный световой поток с тем-
пературой свечения 3000/4000 или 5000К, в зависимости от модификации 
светильника.
	 Светильник предназначен для работы как в штатном режиме, так 
и в аварийном. Переход в аварийный режим происходит при отсутствии 
напряжения на контрольной фазе(проводе).
	 Световой поток в аварийном режиме составляет не менее 10% от 
номинального светового потока в штатном режиме.
	 Время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.



Краткие технические характеристики 

Параметры
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Потребляемая мощность не более, Вт 28 36 32

Световой поток ±10 %, Лм (Штатный режим) 3750 4600 4450

Световой поток ±10 %,  не менее, Лм (Аварийный режим) 350 420 400

Степень защиты IP20 IP20 IP20

Время работы в Аварийном режиме, час, 
при условии что электроснабжение не прекращалось в 
течение 12 часов

2 2 2 

Расшифровка маркировки (артикул для заказа)

=
АТ-СПВ-36-01 35W ЛН 200-300W РЛНД 2х36

РЛНД 4х18

АТ - СПВ - 36-01 - 056 / 35 - Т1 - Х -  А2
Производитель 
ООО «Атон»

С – светильник
П – потолочный 
В – встраиваемый

Мощность, Вт

Количество 
светодиодов

Серия

5 000 K – стандартная комплектация
Т1 – цветовая температура 4 000 K 
Т2 – цветовая температура 3 000 K

Стандартная комплектация — 
рассеиватель призма
X – рассеиватель микропризма 
О-опаловый (-10% светового  
потока)

Аварийный/время 
работы

Габаритные размеры

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ24.В.04693
Декларация Технического регламента Евразийского экономического сою-
за «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротех-
ники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)



Особенности светильника
Рассеиватель

Место для ввода 
питающего кабеля 

Цельнометаллический 
корпус из листовой 
стали 
прочный и жесткий корпус 

белого цвета

Крепежные отверстия 
предназначены для крепления 
светильника к стене или потолку

ударопрочный поликарбонат с 
тиснением микропризма

ударопрочный светотехнический 
полистирол с тиснением призма

Светодиоды 
CREE/ OSRAM/
SAMSUNG

светотехнический полистирол 
опал



Подробные технические характеристики

Кривая силы света (тип КСС)Габаритные размеры

Параметры
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Потребляемая мощность не более, Вт 28 36 32
Световой поток в Штатном режиме ±10 %, 
Лм 3750 4600 4450

Световой поток  в Аварийном режиме ±10 %,  
не менее, Лм 350 420 400

Производитель светодиодов Osram, Cree, Samsung
Тип кривой силы света (КСС) Д Д Д

Цветовая температура, K

5000
4000(Т1)
3000(Т2)

5000
4000(Т1)
3000(Т2)

5000
4000(Т1)
3000(Т2)

Индекс цветопередачи, Ra 80
Коэффициент пульсации не более, % 2 2 2

Коэффициент мощности, (cos φ), не менее 0,98 0,98 0,98
Рабочее напряжение, В 176–264 В / 50 Гц (VАС)
Степень защиты IP20
Температура эксплуатации, °С −10…+40
Климатическое исполнение УХЛ4
Гарантия Источник тока/ светильник, лет 2/5
Срок службы светильника, лет 10
Ресурс работы  LED, согласно теста LM80, час >50 000
Материал корпуса Сталь/ полистирол
Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм 595*595*40
Рассеиватель Светотехнический полистирол 
Вес светильника, кг 1,2 2,2 2,2



Светильник серии тип Альбатрос

Мощность 33 Вт
Световой поток 3 500- 4100 Лм 
(±10%)
Степень защиты IP20

	 Светильник светодиодный серии Альбатрос с аварийным источни-
ком питания. 
	 Используется для освещения административно-офисных помеще-
ний, коридоров, тамбуров, торговых залов, учебных аудиторий, медицин-
ских учреждений( в помещениях, не требующих специальных условий 
эксплуатации).
	  Монтаж светильника осуществляется в потолок Грильято в ячейки 
размером 75*75 и 86*86 (по осям). 
	 Корпус светильника изготовлен из  алюминевого сплава методом 
литья под высоким давлением, с дальнейшей обработкой антикоррозий-
ным порошковым покрытием, и  рассеивателя с тиснением микропризма 
или опал из светотехнического полистирола.
 	 Светодиоды известных мировых брендов- Osram, Cree, Samsung с 
высокой светоотдачей обеспечивают равномерный световой поток, анало-
гичный традиционному светильнику с 4-мя люминисцентными лампами, 
с температурой свечения 4000 или 5000К, в зависимости от модификации 
светильника.
	 Светильник предназначен для работы как в штатном режиме, так 
и в аварийном. Переход в аварийный режим происходит при отсутствии 
напряжения на контрольной фазе(проводе).
	 Световой поток в аварийном режиме составляет не менее 10% от 
номинального светового потока в штатном режиме.
	 Время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.



Краткие технические характеристики

Параметры АТ-ДВО-07-33-
15-А2

АТ-ДВО-07-33-
25-А2

Потребляемая мощность не более, Вт 33 33

Световой поток ±10 %, Лм (Штатный режим) 4100 4100

Световой поток ±10 %, не менее, Лм (Аварийный режим) 400 400

Степень защиты IP20 IP20
Время работы в Аварийном режиме, час, 
при условии что электроснабжение не прекращалось в течение 12 
часов

2 2

Аналоги

АТ - ДВО - 07 - 33 - 15 - Х -  А2
Производитель 
ООО «Атон»

Д – светодиодный
В – встраиваемый 
О – для общественных зданий

Серия

Мощность, Вт Первая цифра - условный размер 
ячейки по осям (G10): 1-75*75мм/ 
2-86*86 мм
Вторая цифра — цветовая 
температура: 5 – 5 000 K/ 4-4000К

X – рассеиватель микропризма 
(стандартная комплектация)
О-опал
отсутствие индекса- 
прозрачный рассеиватель

Аварийный/время 
работы

=

Альбатрос 33W МГЛ 70WГЛ 200-300W ЛЛ 4×18
ЛЛ 2×36

КЛЛ 2×36W

	 Светильник светодиодный серии Альбатрос с аварийным источником питания со-
отвествует следующим требованиям: ГОСТ IEC 60598-1-2013
Пп. 4.2; 4.3; 4.9; 4.10; 4.11; 4.13; 4.25; 4.26; р.7; р.8; р.9; р.10; р.11; п.12.4; 12.5; п.13.2; п.13.3; п.14.4

Расшифровка маркировки (артикул для заказа)

ГОСТ IEC 60598-2-1-2013 / ГОСТ IEC 60471-2013 / ГОСТ IEC 61547-2013
ГОСТ 30804.33.3-2013/ ГОСТ IEC 62493-2014/ СТБ ЕН 55015-2006/ ГОСТ 30804.33.2-2013
Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ24.В.04693
Декларация Технического регламента Евразийского экономического союза «Об ограниче-
нии применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники» (ТР 
ЕАЭС 037/2016)



Особенности светильника

Цельнолитой корпус  
из алюминиевого сплава с химической 
обработкой поверхности для защиты от 
окисления

Ребра радиатора
для увеличения площади 
охлаждения

Аварийный 
источник питания 

Рассеиватель

Потолок «Грильято»
ячейки 75*75 мм или

86 * 86 мм (G10)

Светодиоды 
CREE/ OSRAM/
SAMSUNG

Поликарбонат с тиснением 
микропризма



Подробные технические характеристики

Кривая силы света (тип КСС) ДГабаритные размеры светильника АТ-ДВО- 07- 33-15

Ребра радиатора
для увеличения площади 
охлаждения

Параметры АТ-ДВО-07-
33-15-А2

АТ-ДВО-07-33-
14-А2

АТ-ДВО-07-33-
25-А2

АТ-ДВО-07-33-
24-А2

Размер ячейки потолка «Грильято»(по осям, 
G10), мм 75х75 75х75 86х86 86х86

Потребляемая мощность не более, Вт 33 33 33 33
Световой поток светильника в Штатном режиме 
( ± 10%), Лм 4 100 4 100 4 100 4 100

Световой поток в Аварийном режиме, ±10 %  
не менее, Лм 400 400 400 400

Производитель светодиодов CREE/ OSRAM/SAMSUNG
Тип кривой силы света (КСС) Д Д Д Д
Количество  световых модулей, шт. 2 2 2 2

Коэффициент  мощности (cos φ),  не менее 0,98 0,98 0,98 0,98

Коэффициент пульсации не более, % 2 2 2 2

Цветовая температура, K 5000 4000 5000 4000

Индекс цветопередачи, Ra 80 80 80 80

Количество источников питания, шт. 1 выносной 1 выносной 1 выносной 1 выносной

Рабочее напряжение, В 176–264 В / 50 Гц (VАС)
Степень защиты IP20
Температура эксплуатации, °С −10…+40
Климатическое исполнение УХЛ4
Гарантия Источник тока/ светильник, лет 2/5
Срок службы светильника, лет 10
Ресурс работы  LED, согласно теста LM80, час >50 000
Материал корпуса Цельнолитой алюминий

Габаритные размеры светильника, Д×Ш×В, мм

1 модуль 
130х62х37 мм 
в комплекте 2 

шт.+ИТ

1 модуль 
130х62х37 мм 
в комплекте 2 

шт.+ИТ

1 модуль 
130х68х37 мм 
в комплекте 2 

шт.+ИТ

1 модуль 
130х68х37 мм 
в комплекте 2 

шт.+ИТ

Рассеиватель микропризма / опал ( снижение светового потока на 15-20%)/
прозрачный  

Вес светильника, кг 0,35 0,35 0,35 0,35



Светильник  серии AТ-CCO-42

Светильник светодиодный серии АТ-ССО-42 — предназначен для освещения 
складов, производственных цехов, открытых и закрытых стоянок, пандусов и ко-
ридоров, подвальных помещений  и на любых объектах, где требуется повышен-
ный уровень защиты от внешних воздействий влаги и пыли.  В производстве све-
тильника серии АТ-ССО-42 используются светодиоды с различной температурой 
свечения: 5 000 К (цвет свечения белый), 4 000 К (цвет свечения нейтральный бе-
лый - индекс «Т1»), 3 000 К (цвет свечения теплый белый - индекс Т2). 

Светильник выполнен в габаритных размерах распространенного светильника се-
рии ЛСП. Это позволяет реконструировать освещение без изменения мест развод-
ки кабелей или заменять светильники по проекту.

Светильник АТ-ССО-42 выпускается с двумя типами рассеивателя- в стандартной 
комплектации с прозрачным, и с матовым, который обозначается в маркировке 
индексом «О». Матовый рассеиватель нивелирует слепящий эффект при установ-
ке светильников на небольших высотах до 3 м.

ООО «Атон» производит на базе серии АТ-ССО-42 светильники светодиодные 
общего назначения с аварийным блоком питания с рабочей номинальной мощно-
стью от 25 до 60Вт.  Время работы в аварийном режиме не менее 2 часов.

ООО «Атон» выпускает светильники серии АТ-ССО-42 с транзитным подключе-
нием.

Мощность от 25 до 60 Вт
Световой поток от 3 000 до 6 900 Лм (±10 %)
Степень защиты IP65



Мощность от 25 до 60 Вт
Световой поток от 3 000 до 6 900 Лм (±10 %)
Степень защиты IP65

Краткие технические характеристики 

=
ДРЛ 125 МГЛ 70-100 ДНаТ 70ЛН 300-500 ЛБ >4х18 

ЛБ >2х36

Параметры

АТ
-С

С
О

-4
2/

25
-А

2

АТ
-С

С
О

-4
2/

30
-А

2

АТ
-С

С
О

-4
2/

35
-А

2

Потребляемая мощность не более, Вт 25 28 35
Световой поток ±10 %, Лм (Штатный 
режим) 3 000 3 350 4100

Световой поток ±10 %,  не менее, Лм 
(Аварийный режим) 300 350 400

Степень защиты IP65

Время работы в Аварийном режиме, час, 
при условии что электроснабжение не 
прекращалось в течение 12 часов

2 2 2

АТ - ССО - 42 / 55 - Т1 - О - А 2 - ТРА  
Производитель 
ООО «Атон»

С – светильник
С – подвесной 
О – для общественных зданий

Серия

5 000 K – стандартная комплектация
Т1 – цветовая температура 4 000 K
Т2 – цветовая температура 3 000 K

Мощность, Вт АварийныйМатовый 
рассеиватель

Время работы 
в аварийном 
режиме, час

Транзитный

АТ-ССО-42/45 (45W)

Аналоги

Расшифровка маркировки (артикул для заказа)

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ24.В.04693
Декларация Технического регламента Евразийского экономического 
союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях элек-
тротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)



Рассеиватель
экструдированный, 
светостабилизированный 
полистирол 

Монтажные стальные скобы  
предназначены для крепления светильника 
к потолку, стене или на подвесах. Возможна 
как установка одного светильника, так и 
соединение нескольких в линию

Уплотнитель
термостойкий, 
влагостойкий 
силиконовый 

Место для ввода 
питающего кабеля 

Светодиоды 
SAMSUNG/CREE

Крепежные защелки  
предназначены для фиксации 
рассеивателя светильника к корпусу

Цветовая 
температура
3000 К (сверху)
4000 К (в середине)
5000 К (снизу)

Рассеиватель
Матовый, 
экструдированный, 
светостабилизированный 
полистирол 

Особенности светильника



Подробные технические характеристики

Параметры АТ-ССО-42/25-А2 АТ-ССО-42/30-А2 АТ-ССО-42/35-А2

Потребляемая мощность не более, Вт 25 28 35

Световой поток в Штатном режиме 
±10%, Лм 3 000 3 350 4100

Световой поток в Аварийном 
режиме ±10 %,  не менее, Лм 300 350 400

Производитель светодиодов Osram, Cree, Samsung

Тип кривой силы света (КСС) Д (120°) Д (120°) Д (120°)

Коэффициент пульсации не более, % 2 2 2
Коэффициент мощности, (cos φ) 0,98 0,98 0,98
Цветовая температура (индекс Т1/
Т2), K * 5 000/4000/3000

Индекс цветопередачи, Ra 80 80 80
Рабочее напряжение, В 176–264 В / 50 Гц (VАС)
Степень защиты IP65
Температура эксплуатации, °С −60…+40
Климатическое исполнение УХЛ1
Гарантия Источник тока/ светильник, 
лет 2/5

Срок службы светильника, лет 10
Ресурс работы  LED, согласно теста 
LM80, час >50 000

Материал корпуса Полистирол
Габаритные размеры светильника, 
Д×Ш×В, мм 660×95×95 1280×155×110

Рассеиватель Прозрачный /Матовый светостабилизированный полистирол(снижение светового 
потока на 20%)

Вес светильника, кг 0.7 2,0 2,0

Габаритные размеры

Кривая силы света 
(тип КСС)



Cветильник серии АТ-ССО-43

	 Светодиодный светильник серии АТ-ССО-43 — предназначен для 
освещения торговых центров, магазинов, офисных помещений, складов, 
производственных цехов, закрытых  стоянок, пандусов и коридоров. 

	 В производстве светильника серии АТ-ССО-43 используются 
светодиоды с различной температурой свечения : 5 000 K, 4 000 K, 3 000 K.

	 Светильники серии АТ-ССО-43 выпускаются с двумя видами 
рассеивателя: 

	 - полупрозрачный с рифленой структурой, которая дополнитель-
но распределяет свет в горизонтальной плоскости.

	 - матированный с коэффициентом светопропускания 75-80%. 
Преимущества применения данного рассеивателя это комфортный рас-
сеянный свет, который прекрасно подходит для офисных и торговых по-
мещений.

	 ООО «Атон» производит на базе серии АТ-ССО-43 светильники 
светодиодные общего назначения с аварийным блоком питания с рабо-
чей номинальной мощностью от 20 до 70Вт.  Время работы в аварийном 
режиме не менее 2 часов.

Мощность от 22 до 70 Вт
Световой поток от 2800 до 8 000 Лм (±10 %)
Степень защиты IP54



Краткие технические характеристики

Параметры
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Потребляемая 
мощность не более, Вт 22 22 32 32 35 35 38 38 70 70

Световой поток ±10 %, 
Лм (Штатный режим) 2 550 2 800 3 600 4 000 3 900 4 350 4 300 4 750 7 200 8 000

Световой поток 
±10 %,  не менее, Лм 
(Аварийный режим)

200 250 350 400 400 450 450 500 350 400

Степень защиты IP54

Время работы в Аварийном режиме, час, 
при условии что электроснабжение не 
прекращалось в течение 12 часов

2

=
АТ-ССО-43 35W ДРЛ 80-

125W
МГЛ 
70W

ДНаТ 
50-70W

ЛН 200-
300W

ЛБ 2х36

Расшифровка маркировки (артикул для заказа)

АТ - ССО - 43 - 22 - 35  -  О - А 2 
Производитель 
ООО «Атон»

С – светильник
С – подвесной 
О – для общественных зданий

Серия Мощность, Вт

Габаритные размеры:
2 – Д×Ш×В – 400×40×50 мм        
3 – Д×Ш×В – 910×40×50 мм                                                                               
4 – Д×Ш×В – 1330×40×50 мм
5 – Д×Ш×В – 1750×40×50 мм

Цветовая температура:
3 – 3 000 K (Снижение 
светового потока на 10%); 
4 – 4 000 K;
5 – 5 000 K

Рассеиватель-
ОПАЛ (снижение 
светого потока  
на 10%)

Аварийный /
Время работы 
в аварийном 
режиме, час

В таблице указан Световой поток светильника АТ-ССО-43 с рассеивателем из 
ударопрочного поликарбоната с рифленой структурой.

Сертификат соответствия № ТС RU C-RU.АВ24.В.04693
Декларация Технического регламента Евразийского экономического 
союза «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях элек-
тротехники и радиоэлектроники» (ТР ЕАЭС 037/2016)

Аналоги



Особенности светильника

Рассеиватель
ударопрочный поликарбонат 
(слева  — матированный, справа — 
рифленый) 

Профиль из 
экструдированного 
алюминия

Крышки
пластик для надежной 
фиксации рассеивателя 
светильника к корпусу  

Направляющий желоб 
для крепежа

Самозажимающийся 
гермоввод 
обеспечивает защиту от 
проникновения пыли и влаги в 
месте ввода провода

Питающий медный 
провод   
подведен к светильнику, что 
позволяет легко его подключить

Виды креплений
слева — винт-кольцо для подвеса
в центре — болт М6 для крепления на лоток
справа — шпилька для подвеса

Цветовая температура
3000 К (сверху)
4000 К (в середине)
5000 К (снизу)

Светодиоды 
OSRAM/
SAMSUNG/CREE



Подробные технические характеристики
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Потребляемая мощность 
не более, Вт 22 22 32 32 35 35 38 38 70 70

Световой поток в 
Штатном режиме  ±10 %, 
Лм

2 550 2 800 3 600 4 000 3 900 4 350 4 300 4 750 7 200 8 000

Световой поток в 
Аварийном режиме 
±10 %,  не менее, Лм

200 250 350 400 400 450 450 500 350 400

Производитель светодиодов OSRAM/SAMSUNG/CREE
Тип кривой силы света (КСС) Д Д Д Д Д Д Д Д Д Д

Цветовая температура, K 3000* 5000/
4000 3000* 5000/

4000 3000* 5000/
4000 3000* 5000/

4000 3000* 5000/
4000

Коэффициент пульсации, не 
более  % 2

Коэффициент мощности, 
(cos φ) 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98

Индекс цветопередачи, Ra 80 80 80 80 80 80 80 80 80 80
Рабочее напряжение, В 176–264 В / 50 Гц (VАС)
Степень защиты IP54
Температура эксплуатации, 
°С −60…+40
Климатическое исполнение УХЛ2
Гарантия Источник тока/ 
светильник, лет 2/5
Срок службы светильника, 
лет 10
Ресурс работы  LED, согласно 
теста LM80, час > 50 000

Материал корпуса профиль из экструдированного алюминия
Габаритные размеры 
светильника, Д/Ш/В, мм 910×40×50 910×40×50 1330×40×50 1750×40×50 1750×40×50

Рассеиватель** ударопрочный поликарбонат с рифленой структурой/матовый(-10% светового потока)

Вес светильника, кг 0,8 0,8 1,1 1,8 1,8

Кривая силы света 
(тип КСС)

Габаритные размеры



Классификация Аварийного освещения согласно СП 
439.1325800.2018 Здания и сооружения. Правила про-
ектирования аварийного освещения 

Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное. 
Виды аварийного освещения представлены на рисунке.

Эвакуационное освещение подразделяется на систему освещения пу-
тей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и 
эвакуационное антипаническое освещение в соответствии с рисунком.

Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения пита-
ния рабочего освещения. Аварийное освещение должно включаться ав-
томатически при отключении питания рабочего освещения, а также по 
сигналам систем пожарной и аварийной сигнализации.

Аварийное освещение подключается к источнику питания, независи-
мому от источника питания рабочего освещения.



Нормы эвакуационного освещения. Выдержка из 
ГОСТ Р 55842-2013 (ИСО 30061:2007) Освещение ава-
рийное. Классификация и нормы



FARLIGHT 
Мощность 20-40Вт

АТ-ССО-42
Мощность 25-60Вт

Turtle
Мощность 25-40Вт

RAIL
Мощность 50-400Вт

VIKING
Мощность 25-35Вт

АRSENAL-M
Мощность 30-65Вт

STAR
Мощность 50-150Вт

STREET
Мощность 50-150Вт

VIKING
Мощность 78-100Вт

MEDUSA
Мощность 5-9Вт
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АТ-СПВ-36-01
Мощность 30-60Вт

BOX
Мощность 25-35Вт

АЛЬБАТРОС
Мощность 10-33Вт

АТ-ССО-43
Мощность 9-70Вт

TUNNEL
Мощность 18-25Вт

Светодиодные фары
Мощность 20-40Вт

АRSENAL
Мощность 22-28Вт

STAR
Мощность 50-100Вт

STREET
Мощность 50-130Вт

STAR (ригель)
Мощность 75-150Вт

АRSENAL-M
Мощность 30-65Вт

С
пе

ци
ал

ьн
ы

е
Вз

ры
во

за
щ

ищ
ен

ны
е

О
ф

ис
ны

е

С
ве

ти
ль

ни
ки

 п
ро

из
во

дс
тв

а 
Ат

он



ООО «Атон» 
г. Нижний Новгород
+7(831) 4 115 120
www.aton-svet.ru

Кон.тел. 


